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Emotionen sind ausdriicklich
erlaubt, wenn von RESTEK
die Rede ist.

RESTEK ist der Ausdruck fiir
bewussten, kritischen Hérgenuss,
Asthetik und extrem hohes tech-
nologisches Niveau.

RESTEK steht fiir ein neues Ver-
standnis von Musik und Lebens-
art im Bereich von High End. So
sind Design und Produktqualitat
zum Massstab dessen geworden,
was anspruchvolle High End
Liebhaber von einer Premium-
Marke heute erwarten.
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P EXTRACT Endstufe

Beleuchter VU Meter

Spiegelsymmetrischer Aufbau

Laststabil

Analoge XLR und Cinch Eingange

WBT und Neutrik Buchsen
Ferneinschaltbar

“Geringer Standbyverbrauch

Sandwichgehause Stahl, Bitumen, Alu

Deutsche Fertigung
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Technische Daten

Sinusleistung:

Musikleistung:

Frequenzgang:
Klirrfaktor:

Gerauschspannungsabstand:

Anstiegszeit:

Slewrate:
Dampfungsfaktor:
Eingangsempfindlichkeit:
Eingangsimpedanz:
Abmessungen:

Gewicht:

Ausfihrungen derFront:

Displayfarben:
Gewahrleistung:

Anderungen vorbehalten.
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180 W an 8 Ohm

300 W an 4 Ohm

400 W an 2 Ohm

200 W an 8 Ohm

350 W an 4 Ohm

500 W an 2 Ohm

5 Hz ... 150 kHz bei -3 dB

0,007% bei 10 W

> 110 dBA

<2uS

> 40 v/uS

> 250

2V rms

47 kOhm asymmetrisch, 10 KOhm symmetrisch

240 x 155 x 395 mm

ca. 14 kg

Acrylglas hochglanzpoliert, Aluminium schwarz, champagner oder
silbrig matt gebirstet, Messing verchromt sowie Sonderaus-
fuhrungen auf Anfrage. ®
Rot, griin und blau

RESTEK




